
PUISSANCE 1090@120

POIDS 6.6 lbs

HAUTEUR 14-1/18”

LONGUEUR D’ATTACHE 1-3/4” - 3-1/2”

DIAMÈTRE D’ATTACHE .099 - .148

ANGLE D’ATTACHE 15 °

FONCTIONNALITÈS

•	 Garantie limitée de 6 ans
•	 Testé par temps froid (testé pour les hivers canadiens)
•	 Puissance au poids (le rapport puissance / poids le plus élevé disponible)
•	 Déclencheur à 2 fonctions (basculer entre un déclenchement simple et un déclenchement séquentiel)
•	 Conception de garde en acier 
•	 Embout de museau serré, avec deux griffes spéciales d’aversion pour un meilleur clouage
•	 “No Mar Pad” inclut pour protéger l’équipement, en plus de compartiment de rangement 
•	 Réglage de la profondeur
•	 Crochet de chevron
•	 Raccord pour Air de style M 360 D

BT- C N F 9 0

Testé pour les conditions météorologiques extrêmes 

au Canada. Le BT-CNF90 est très puissant, léger et 

polyvalent. Notre cloueuse à cadre peut tirer une grande 

variété de tailles de fixations. Il vous couvre de 1-3/4“x 

0,099” à 3-1 / 2 “x 0,148”.

15°  Cloueuse à  Charpente  Rouleaux


